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Вни­ма­ние!
Дан­ные рас­хо­да яв­ляют­ся ори­ен­ти­ро­воч­ными и зави­сят от рабо­чей по­верхнос­ти. Сто­и­мость матери­а­
лов смот­ри­те в прайс-лис­тах Баумит Украина. Эти цены занеси­те затем в ко­лон­ку "сто­и­мость матери­
алов", перес­чи­тав её в �/м2.
Нормы рабо­чего времени выведены как ори­ен­ти­ро­воч­ные на ос­но­вании имеющего­ся опыта.  
Их следует перес­чи­тать вмес­те с со­от­ветс­твующей сто­и­мос­тью рабо­чего времени в �/м2.
Сто­и­мость матери­алов в �/м2 плюс сто­и­мость рабо­чих часов �/м2 дают общую сто­и­мость в �/м2.

	 Спи­раль­ный дю­бель (Ba­u­mit Spi­ral­Du­bel)
	� Дис­тан­ци­он­ные прок­лад­ки для цо­коль­но­го 

профи­ля (Ba­u­mit Soc­kel­pro­fil­Dis­tanz­stuc­ke)
	� Дю­бе­ля для цо­коль­но­го про­фи­ля  

(Ba­u­mit Soc­kel­pro­fil­Du­bel)
	� Уг­ло­вой цо­коль­ный про­филь  

(Baumit SockelEckprofil)
	 Уг­ло­вой про­филь (Ba­u­mit Kan­ten­pro­fil)
	� Уг­ло­вой про­филь для уг­лов боль­ше  

и мень­ше 900 (Ba­u­mit Rol­lEck)
	� Про­филь со слез­ни­ком (Ba­u­mit Trop­fna­sen­Pro­fil)
	� При­мы­ка­ю­щий окон­ный про­филь  

(Ba­u­mit Le­i­bun­gsans­chluss­Pro­fil)
	 Тер­мо­заг­луш­ки (Ba­u­mit Ron­del­le EPS)
	� Ком­плект для ус­та­нов­ки цо­коль­но­го про­фи­ля 

(Ba­u­mit Mon­ta­ge­Set fur Soc­kel­Pro­fi­le)

	� Со­е­ди­ни­тель­ный эле­мент для цо­коль­но­го 
профи­ля (Ba­u­mit Soc­kel­pro­fil­Ver­bin­der)

	 Цо­коль­ный про­филь (Ba­u­mit Soc­kel­Pro­fil)
	� Про­филь вен­ти­ли­ро­ва­ния кры­ши  

(Ba­u­mit Dac­hbe­luf­tung­sPro­fil)
	� Уг­ло­вой за­щит­ный про­филь с сет­кой  

(Ba­u­mit Kan­tenS­chutz mit Ge­we­be)
	� Де­фор­ма­ци­он­ный про­филь  

(Ba­u­mit Deh­nfu­gen­Pro­fil) 
	� При­мы­ка­ю­щие про­фи­ли для уг­лов и от­ко­сов 

(Ba­u­mit Fen­ster- und Tu­rans­chluss­Pro­fil)
	� Уплотнительная лента для швов  

(FugendichtBand)
	 Фа­сад­ные про­фи­ли (Ba­u­mit Fas­sa­den­Pro­fi­le)

 �Теп­ло­и­зо­ля­ция с од­нов­ре­мен­ным  
офор­мле­ни­ем фа­са­да 

 От­сут­ствие мос­ти­ков хо­ло­да 	 		
 На­деж­ная и дол­го­веч­ная сис­те­ма

фа­сад­ной теп­ло­и­зо­ляци­онной системы Ba­u­mit  
с при­менени­ем пенополистирольных плит

* в зави­си­мос­ти от ти­па дюбеля и ос­но­вания
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мм на 1 м2 �/м2 ≈ часов �/м2 кол-во дней �/м2

Клей-шпаклев­ка ≈ 4 кг
0,4 1Тепло­и­зо­ляци­он­ная пли­та  

из пено­по­лис­ти­ро­ла 20-200 2 шт.

Дюбельное крепление  
на по­верхнос­ти

∅ 8
≥ 6 шт.

0,1*Дюбельное крепление  
по краям

≥ 8 шт.

Клей-шпаклев­ка
2-3

≈ 4 кг
0,35 7Сет­ка из стекло­во­локна 1,1 пог. м

Уни­версальная грун­тов­ка ≈ 0,15 кг 0,05 24 часа
Акри­ло­вая штукатурка  
(например, структура “барашек” 2 мм) 2 ≈ 3,1 кг 0,25

При­меча­ние:
Для фасадной тепло­и­зо­ляци­он­ной сис­темы Ba­u­mit с при­менени­ем пено­по­лис­ти­рольных плит мо­гут также 
до­полни­тельно ис­пользо­ваться другие деко­ратив­ные от­делоч­ные штукатурки, напри­мер:

	 Шту­ка­тур­ка Nanopor (NanoporPutz)
	 Си­ли­ко­но­вая шту­ка­тур­ка (Ba­u­mit Si­li­kon­Putz)
	 Си­ли­кат­ная шту­ка­тур­ка (Ba­u­mit Si­li­kat­Putz)

Специ­аль­ные вспо­мо­га­тель­ные ма­тери­а­лы:
..

..

..

.. ..

..

При­мер расчета сто­и­мости
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Фасадная тепло­и­зо­ляци­он­ная сис­тема Ba­u­mit с при­менени­ем пено­по­лис­ти­рольных плит – это 

сов­ремен­ная, техни­чес­ки со­вершен­ная наружная изо­ляция стен.  Здесь в качес­тве тепло­и­зо­ляци­

он­но­го матери­ала при­меняют­ся пли­ты из пено­по­лис­ти­ро­ла. На них нано­сит­ся слой шпаклевки, 

армированный стеклосеткой. В качес­тве заключи­тельно­го от­делоч­но­го покрытия нано­сит­ся тон­кос­

лойная деко­ратив­ная штукатурка на ос­но­ве органического или минерального связующего, ус­тойчи­

вая к ат­мос­ферным воздейс­тви­ям. 

Фасадная тепло­и­зо­ляци­он­ная сис­тема Ba­u­mit с при­менени­ем пено­по­лис­ти­рольных плит мо­жет 

мон­ти­ро­ваться на все ти­пы ос­нований. Эта сис­тема утепления подхо­дит для старых и но­вых стро­е- 

ний, кот­теджей и мно­го­этажных жи­лых до­мов, а также для нежи­лых со­о­ружений.

Преи­мущества данной системы:

	� тепло­и­зо­ляция с однов­ремен­ным 
оформлени­ем фасада

	� тепло­и­зо­ляция выполняет­ся с наруж­
ной сто­ро­ны здания, таким образом, 
эко­но­мит­ся жи­лая пло­щадь

	 от­сутс­твуют мес­та утеч­ки тепла
	� разно­образное оформление фасадов 

по ин­ди­ви­дуальным заказам
	� сис­тема серти­фи­ци­ро­вана в Ев­ро­пе 

соглас­но нормам ETAG 2004
	� толщи­на тепло­и­зо­ляци­он­ных плит в 

соответствии с нормами
	� эко­но­мич­ная, надежная, долго­веч­ная 

сис­тема

ba­u­mit.com ba­u­mit.com

При­меры теп­ло­и­зо­ляции жи­лых зда­ний

Клей-­шпаклёвка (Ba­u­mit Kle­beS­pac­htel)
Модифицированная минеральная сухая смесь для приклеивания 
пенополистирольных плит, выравнивания, шпаклевания, а также для нанесения 
армированного стеклосеткой слоя.
Рас­ход:  �при­мерно 4,0-5,0 кг/м2 (приклеи­вание)  

при­мерно 3,5-4,5 кг/м2 (шпаклевание)
Технологический перерыв 2-3 дня (при температуре воздуха 200С, отн. влажности 60%)

Сетка из стекло­во­локна (Ba­u­mit Tex­tilglasGitter)
Щелочеустойчивая сетка из стекловолокна в качестве армирования для укладки  
в клеевой состав
Рас­ход: при­мерно 1,1 пог. м/м2

Уни­версаль­ная грунтовка (Ba­u­mit Universal Grund)
Готовое к применению универсальное предварительное покрытие для выравнивания 
впитывающей способности основания и повышения прочности сцепления  
с финишным слоем.
Рас­ход: при­мерно 0,15 кг/м2

Время выдержи­вания: не менее 24 часов

Акри­ло­вая штука­турка (Ba­u­mit Gra­no­porPutz)
Готовая к применению, пастообразная,   
тонкослойная  штукатурка на органическом  
связующем. Поставляется в различных  
фактурах и 200 цветах цветовой гаммы  
"Ba­u­mit co­lors of mo­re emo­tion"

Цо­кольный про­филь крепят  дюбе­
лями шагом в 30 см. Неров­нос­ти 
ос­но­вания вырав­ни­вают при по­мо­
щи специ­альных дис­тан­ци­он­ных 
прокладок Distanzstucke. Торцы 
кро­мок цо­кольных про­фи­лей сты­
куют при по­мо­щи со­еди­ни­тель­
ных элемен­тов. До­полни­тельно 
про­филь можно приклеи­вать к 
ос­но­ве окан­то­воч­ным клеем Ba­u­
mit KantenFix.

Клей на пли­ту нано­сят окан­то­
воч­но-то­чеч­ным мето­дом. Высо­
та слоя клеевой мас­сы должна 
сос­тав­лять при­мерно 1-2 см, необ­
хо­ди­мо также, что­бы клеем были 
покрыты не менее 40% кон­так­
тной по­верхнос­ти. По краям пли­
ты клей нано­сят в ви­де по­ло­сы 
ши­ри­ной при­мерно 5 см, а в сере­
ди­не пли­ты в ви­де трех коржей 
размером с ладонь.

Перед креплени­ем дюбелями, 
через 1 день пос­ле зат­вердения 
клея, неров­нос­ти на стыках плит 
отшли­фо­вывают.
Дюбельное крепление по фор­
ме Т c рас­хо­дом: ≈ 6 дюбелей/м2   
по­верхнос­ти

По­лот­но сет­ки из стекло­
во­локна заво­дят за край с 
одной сто­ро­ны на 20 см и 
укладывают в шпаклев­ку 
внахлёс­т с напус­ком ми­ни­
мум 10 см. 
В качес­тве альтернати­вы 
на краях (углах) зданий 
мы реко­мен­дуем при­ме­
нять угло­вой защит­ный 
про­филь с сет­кой (Ba­u­mit 
KantenSchutz mit Gewebe)

По углам окон­ных и двер­
ных про­емов перед арми­ро­
вани­ем по­верхнос­ти выпол­
нить ди­аго­нальное уси­ле­
ние (не менее 20 х 30 см) 
сеткой из стекловолокна

На углах и от­ко­сах до­пол­
ни­тельно укладывают­ся 
уси­ли­тельные по­лос­ки из 
стекловолоконной сетки

Защит­ный про­филь от 
во­ды, при­легающий к окну 
(Ba­u­mit Ba­u­mit Fenster-und 
Turanschluss Profil)

Уни­версальную грун­тов­ку нано­
сят вали­ком рав­но­мерно по всей 
по­верхнос­ти. Время выдержи­ва­
ния должно сос­тав­лять не менее 
24 часов. 

Акри­ло­вую штукатурку нано­сят 
шпателем из нержавеющей ста­
ли и структури­руют плас­тмас­со­
вой теркой.

Конструктивные осо­бенности:

Ра­бо­чая по­верхность: должна быть несущей, без рыхлых и нес­вязан­ных час­тиц. Ос­нова должна быть сухой, чис­той, без выцветов и  
раздели­тельных слоев. Пос­ле обработ­ки не до­пус­кать по­падания влаги.

Фа­сад­ная теп­ло­и­зо­ляци­онная система  
Ba­u­mit с при­менени­ем пено­по­листи­роль­ных плит

Теп­ло­и­зо­ляция с од­новременным оформлени­ем фа­са­да

Так нужно пра­виль­но утеп­лять:

Уни­версальная грун­тов­ка

Акри­ло­вая штукатурка

Арми­ро­вание клеем-
шпаклев­кой и сет­кой  
из стекло­во­локна 

Фасадная тепло­и­зо­ляци­он­ная 
пли­та из пено­по­лис­ти­ро­ла

Цо­кольный про­филь  
со слезни­ком

Кирпич­ная кладка

Клей-шпаклев­ку нано­сят при 
по­мо­щи 10-мм зубчато­го шпате­
ля, укладывают в него стеклосетку 
и выравнивают методом "мокрый 
по мокрому". Нахлёст смежных 
рядов сетки не менее 10см. Время 
выдержки перед пос­ледующим 
нанесени­ем грун­тов­ки должно 
сос­тав­лять не менее 2-3 дней. 

1,5 мм 2 мм 3 мм

"барашек" ≈ 2,5 кг/м2 ≈ 3,1 кг/м2 ≈ 4,1 кг/м2

"ко­ро­ед" ≈ 2,7 кг/м2 ≈ 3,9 кг/м2

Структура
толщина 

зерна

Дю­бели (Du­bel)
На проч­ных несущих по­верхнос­тях, таких как: кирпич и пус­то­телый кирпич, мо­но­лит­ные конс­
трукции, шлакобло­ки, шлакобло­ки с пено­по­лис­ти­рольной прос­лойкой, цементно-стружечные 
пли­ты (ЦСП), теплоизоляционные плиты из пенополистирола требуют до­полни­тельно­го 
крепления дюбелями: 
для крепления в обычной зоне: не менее 6 штук/м2

для крепления в угловой зоне: не менее  8 штук/м2

..

Теп­ло­и­зо­ляци­онные пли­ты из пено­по­листи­ро­ла  
Размеры пли­ты: 100х50 см
То­щи­на пли­ты: от 2 до 20 см
Рас­ход 2 пли­ты на 1 м2

..
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..

Важно:  в облас­ти цо­ко­ля мы реко­мен­дуем при­менять изо­ляци­он­ные пли­ты из экс­труди­ро­ван­но­го по­лис­ти­ро­ла Ba­u­mit SockelDammplatte XPS-R. На би­тумные гидро­и­зо­ляции пли­ты 
необхо­ди­мо приклеи­вать 2-х компо­нен­тным би­тумным клеем (Dichtbeschichtung 2K Standard). До­полни­тельно изо­ляци­он­ные пли­ты крепят­ся дюбелями - не менее 4 шт. на пли­ту.

..




