


Сетка из стекловолокна (Baumit TextilglasGitter)
Щелочеустойчивая сетка из стекловолокна в качестве армирования для укладки  
в клеевой состав.
Расход: примерно 1,1 пог. м/м2
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Фасадная теплоизоляционная система Baumit с применением минераловатных плит – на­дежная 

система на­ружной изоляции стен зда­ний любой высоты. Здесь в ка­честве теп­лои­золяци­онного 

ма­тери­а­ла при­меняются минеральные утеплители. На них на­носится выравнивающий слой и слой 

шпаклевки, армированный стеклосеткой. В ка­честве финишного отделоч­ного пок­рытия на­носится 

тонкослойная  декора­тивная штука­турка на силиконовой, силикатной или минеральной основе, 

устойчи­вая к атмосферным воздействи­ям и имеющая высокую па­роп­рони­ца­емость. 

Фасадная теплоизоляционная система Baumit с использованием минеральных утеплителей может 

монтироваться на все ти­пы оснований. Эта система утеп­ления под­ходит для ста­рых и новых строе- 

ний, коттед­жей и многоэтажных жи­лых домов, а так­же для нежи­лых сооружений.

Преимущества системы:

	 применяется для всех типов оснований
	 никаких ограничений по высоте зданий 
	 негорючая 
	 звукоизолирующая
	� оптимальные физические свойства  

для строительства 
	 хорошая диффузия водяного пара
	 устойчивость к механическим нагрузкам
	 отсутствие мостиков холода

Примеры теплоизоляции жилых зданий
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Натуральные материалы для теплоизоляции:

Фасадная теплоизоляционная система  
Baumit с применением минераловатных плит

Теплоизоляция с одновременной противопожарной защитой

Универсальная грунтовка

Силикатная штукатурка (Baumit SilikatPutz)
Готовая к применению, пастообразная   
минеральная тонкослойная  штукатурка,  
в различных фактурах и 200 цветах  
цветовой гаммы "Baumit colors  
of more emotion".

Дюбели (Dubel)
В дополнение к приклеиванию, фасадные теплоизоляционные минераловатные плиты  
необходимо закрепить дюбелями:
для крепления в обычной зоне: не менее 6 штук/м2

для крепления в угловой зоне: не менее  8 штук/м2

..

Важно: в области цоколя мы рекомендуем применять изоляционные плиты из экструдированного полистирола Baumit SockelDammplatte XPS-R. На битумные гидроизоляции плиты 
необходимо приклеивать 2-х компонентным битумным клеем (Dichtbeschichtung 2K Standard). Дополнительно изоляционные плиты крепятся дюбелями - не менее 4 шт. на плиту.

Цоколь­ный профиль крепят  дюбе
лями ша­гом в 30 см. Неровности 
основы выравни­ва­ют при помо
щи специ­аль­ных дистанци­онных 
прок­ла­док Distanzstucke. Торцы 
кромок цоколь­ных профи­лей сты
куют при помощи соеди­ни­тель
ных элементов. Дополни­тель­но 
профиль можно прик­леи­вать к 
основе окантовоч­ным клеем Ba­u
mit KantenFix.

Клей на плиту на­носят окантовоч
но-точеч­ным методом. Высота слоя 
клеевой массы должна составлять 
при­мерно 1-2 см, необходи­мо так
же, чтобы клеем были пок­рыты не 
менее 40% контак­тной поверхности 
пли­ты. По кра­ям пли­ты клей на­но
сят в ви­де полосы ши­ри­ной при­мер
но 5 см, а в середи­не пли­ты в ви­де 
трех  коржей размером с ла­дошку. 
На теп­лои­золяци­онные пли­ты из 
ла­мелей ми­нераль­ного волок­на 
клей на­носят зубча­той теркой на 
всю поверхность пли­ты.

Дюбельное крепление по форме 
W c расходом ≈ 6 дюбелей/м2 на 
поверхности

Сперва ад­гезивный строи
тель­ный раствор на­носят в 
ка­честве выравни­ва­ющего 
слоя. Время выдержи­ва­ния 
2-3 дня. 

Полотно сетки из стек­лово
лок­на за­водят за край с 
од­ной стороны на 20 см 
и ук­ла­дыва­ют в шпак­левку 
внахлёст с на­пуском ми­ни
мум 10 см. 
В ка­честве аль­терна­ти­вы 
на кра­ях (углах) зда­ний мы 
рекомендуем при­менять 
угловой за­щитный профиль 
с сеткой (Ba­u­mit Kanten-
Schutz mit Gewebe)

По углам оконных и двер
ных проемов перед арми
рова­ни­ем поверхности 
выполнить ди­а­гональное 
уси­ление (не менее 
20 х 30 см) сеткой из 
стекловолокна

На углах и откосах допол
ни­тель­но ук­ла­дыва­ются 
уси­ли­тель­ные полоски из 
стекловолоконной сетки

За­щитный профиль от 
воды, при­лега­ющий к 
ок­ну (Ba­u­mit Fenster-und 
Turanschluss Profil)

Уни­версаль­ную грунтов
ку на­носят ва­ли­ком рав
номерно по всей повер
хности. Время выдержи
ва­ния должно составлять 
не менее 24 ча­сов.

Си­ли­катную штука­турку 
на­носят шпа­телем из нер
жа­веющей ста­ли и струк
тури­руют пластмассовой 
теркой.

Конструктивные особенности:

Рабочая поверхность: должна быть несущей, без рыхлых и несвязанных частиц. Основа должна быть сухой, чистой, без выцветов и 
разделительных слоев. После обработки не допускать попадания влаги.

Универсальная грунтовка (Baumit Universal Grund)
Готовое к применению универсальное предварительное покрытие для выравнивания 
впитывающей способности основания и повышения прочности сцепления с 
финишным слоем.
Расход: при­мерно 0,15 кг/м2

Время выдержи­ва­ния: не менее 24 ча­сов

Силикатная штукатурка 

Слой адгезивного строительного 
раствора, армированный 
стекловолоконной сеткой

Выравнивающий слой адгезивного 
строительного раствора

Изоляционная  
фасадная плита  
из минерального сырья

Дюбели

Цокольный профиль  
со слезником

Кирпичная кладка

Адгезивный строительный раствор (Baumit HaftMortel)
Модифицированная сухая минеральная смесь для приклеивания,  
выравнивания и шпаклевания минеральных и пробковых плит,  
а также нанесения защитного,  армированного стеклосеткой слоя.
Расход:  �примерно 5,0 кг/м2 (приклеивание)  

примерно 7,0 кг/м2 (выравнивание и шпаклевание)
Время выдерживания не менее 7 дней

..

1,5 мм 2 мм 3 мм

"барашек" ≈ 2,5 кг/м2 ≈ 3,2 кг/м2 ≈ 4,2 кг/м2

"короед" ≈ 2,8 кг/м2 ≈ 3,9 кг/м2

Структура
толщина 

зерна

..

В ка­честве аль­терна­ти­вы в этой системе может так­же исполь­зовать­ся фа­сад­ная теп­лои­золяци
онная пли­та из пробкового дерева (Ba­u­mit Fassa­denDammplatte Kork). Од­на­ко в данном случае 
возможность при­менения необходи­мо согла­совать с учетом высоты зда­ния. Информа­цию отно
си­тель­но области при­менения, свойств и режи­ма функци­они­рова­ния фа­сад­ной теп­лои­золяци
онной системы Baumit с при­менени­ем пробкового дерева Вы сможете получить на на­шем сайте 
или у на­шего консуль­танта (ад­рес смотри­те на обороте)

..

..

..

При помощи 10-мм зубча­то
го шпа­теля ад­гезивный стро
и­тель­ный раствор  на­носят 
еще раз, после этого вдав
ли­ва­ют стек­лосетку внахлест  
не менее 10 см и зашпак­левы
ва­ют методом "мок­рое по мок
рому". Время выдержи­ва­ние 
перед последующим на­несе
ни­ем грунтовки должно сос
тавлять не менее 7 дней. 

Фасадная теплоизоляционная минераловатная  
плита


